
Disc-LockTM

Introduzione

1.	 Controllare che la bussola, il dado di sicurezza Disc-
Lock™ e le superfici delle ruote siano puliti, integri e 
privi di detriti, in particolare i filetti dei prigionieri.

2.	 Montare con cura la ruota sul mozzo e sui prigionieri 
evitando danni ai filetti dei prigionieri.

3.	 Applicare 2 gocce di olio motore leggero solo sui 
filetti di ciascun prigioniero. Questo è importante per 
mantenere il rapporto coppia / tensione. Non oliare il 
dado.

4.	 Montare e rincorrere manualmente i dadi della 
ruota di sicurezza Disc-Lock™ inizialmente a mano. 
Se si utilizzano utensili elettrici, utilizzare solo per il 
montaggio iniziale e correre fino al centro della ruota 
per evitare un serraggio eccessivo.

5.	 Utilizzare solo prese esagonali a sei punte profonde che 
non presentano uno smusso sul bordo interno. La presa 
deve essere posizionata sull’intero dado della ruota per 
impegnare sia la parte superiore che quella inferiore.

6.	 Dopo il montaggio iniziale, inserire la presa profonda su 
una chiave dinamometrica calibrata e ben mantenuta.

7.	 Impostare la chiave dinamometrica calibrata sulle 
impostazioni consigliate riportate sul retro di questa 
guida all’installazione e serrare i dadi utilizzando una 
sequenza di serraggio riconosciuta.

8.	 Non essere mai tentato di stringere eccessivamente 
in quanto ciò allungherà il prigioniero, crepa il dado o 
spoglia i fili che portano al fallimento.

9.	 Se i dadi delle ruote di sicurezza Disc-Lock™ sono stati 
serrati eccessivamente durante il montaggio iniziale, 
durante la procedura di serraggio non si verificherà 
alcun movimento del dado. In questo caso, i dadi 
devono essere allentati, rimontati e serrati nuovamente 
nella sequenza corretta.

10.	 Come per tutti gli altri dadi delle ruote, i dadi delle 
ruote di sicurezza Disc-Lock™ devono essere serrati 
nuovamente per la tenuta, preferibilmente dopo 
aver percorso 25-50 miglia o, se ciò non è pratico da 
eseguire, dopo che il veicolo è rimasto fermo per 30 
minuti.

Informazione Generale

1.	 I dadi ruota di sicurezza Disc-Lock™, come qualsiasi 
altro dado ruota, devono essere montati correttamente. 
Metodi di adattamento non accurati possono causare 
guasti al dado e al prigioniero.

2.	 Le pistole ad aria compressa possono erogare ben oltre 
1200 Nm di coppia, il che può comportare la rottura 
del dado durante l’installazione, quindi limitare il flusso 
d’aria all’impostazione minima.

3.	 Quando vengono rimossi i dadi delle ruote di sicurezza 
Disc-Lock™, utilizzare una barra per allentare 
inizialmente il dado, quindi è possibile utilizzare una 
pistola ad aria per rimuovere completamente.

4.	 Accertarsi sempre che la chiave esagonale a sei punte 
sia posizionata sull’intero dado della ruota di sicurezza 
Disc-Lock™. La mancata osservanza può comportare la 
divisione del dado o il danneggiamento delle rampe tra 
le sezioni superiore e inferiore.

5.	 Installare i dadi ruota di sicurezza Disc-Lock™ come set 
completo.

6.	 Prima di reinstallare i dadi delle ruote di sicurezza Disc-
Lock™, verificare che non vi siano danni ruotando la 
sezione superiore contro quella inferiore per assicurarsi 
che le rampe non siano piatte.

7.	 Alcuni produttori non riconoscono la procedura di 
re-torque di 30 minuti. Consultare sempre le istruzioni 
specifiche del produttore.

Tel: +44 (0)1524 271 200
info@checkpoint-safety.com
www.checkpoint-safety.com

I LEADER GLOBALI NELLA 
SICUREZZA DELLA RUOTA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VALORI DI COPPIA RACCOMANDATI

Dimensione del 
Perno

Nm Lb/Ft

M12 x 1.5 84 +- 10 62 +-5

M14 x 1.5 115 +- 10 85 +- 5

M16 x 1.5 190 +- 10 145 +- 5

M18 x 1.5 310 +- 10 230 +- 5

M20 x 1.5 410 +- 10 300 +- 5

M22 x 1.5 700 +- 25 520 +- 15

7/8-11 BSF 700 +- 25 520 +- 15

 


